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También Fabricamos Piezas y Medidas Especiales (Sobre Pedido)
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LARGO
25 M/M

AlICHO TOTAaL. 18,5 -20 - 24,5 - 38

m Aplacados

ANCHO

30 x 30
38 X 38
45 X 45

A 56 X 56
il 50 x 75

g

30,35,40,45, 50, 60, 70, 80.
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PIEZAS ESPECIALES

ANCHO

¥ 15 MM i B ‘ |

ANCHO MOLDURAS | |

m 17 VT - 30 VT - / .-,r///‘
Gl . " CUBRE PILARES
25 VT - 40 VT B
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27 VT - 45 VT

20 M/MI
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ANCHO
11,5 M/M
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REF. Blanco B-1 REF. Blanco B-2 REF. Cremo B-5 REF G-claro REF Arcill
reilla

TODOS NUESTROS PRODUCTOS SE PODRAN PERSONALIZAR SEGUN COLORES DE LA CARTA RAL
Terminaciones en piezas monocolor o colores combinados con el arido natural de nuestros fabricados.

23 M/M

También Fabricamos Piezas y Medidas Especiales (Sobre Pedido)




TEXTO

ANALITICA "SR TR AR

to Valenciano de la

ANALITICA DE NUESTROS MATERIALES e

Valencia, Parc Tec
Avda. Benjamin Franklin, ]

Apdo. 98- 4698
Tel.:34 96 131

3.2. PROPIEDADES FiSICAS DEL MATERIAL.

ecesarios para conocer las propiedades de resistenc
material y su comportamiento frente a diversos medios agresivos los resultados obtenidos
han comparado con los obtenidos para un hormigon tradicional. En la tabla siguier
resumen los resultados obtenidos para ambos materiales.

Tras la realizacion de los ensayos M

» inalterable al hielo

i HORMIGON
PROPIEDADES FiSICAS NORMAS POLIMERO

RESISTENCIA DEL MATERIAL

s % A S I" =
Resistencia a flexion en 200 158,5Kp/cm” (v).
UNE-1339 LOF]B ' 39738KPLC'!‘_’(Z)

|baldosa e ,
10.24Kglmm;(z)

HORMIGON
TRADICIONAL

60,7Kplcm’

NO PROCEDE

» impermeable

ﬁAuéroiure%ia Vickers | 30,35Kg/mm v)
_RESISTENCIA A PiRODAUCTosiQUIMlgrOS
270,7 Kplem_ (2)

S0, 0.
plem_ (2)

P Limpie E(NaCIQ}L = | AS | 26
|Agua Jabonosa 319,8 Kplem” (2) |
HCI (1:9) 259 Kplem” (2) _|

» Aguanta la salitre del m
g salitre del mar : T e
( ~~ |ASTMD-543 | 290,3 Kprem” (2)
: —_ RESISTENCIA CLIMATICA___
[ LIGERO
| AMARILLAMIENTO
TRAS
| EXPOSICION A
|  RADIACION
| ULTRAVIOLETA

» mas duro que la piedra natural y el e

Resistencia a ciclos de
envejecimiento acelerado

[ 3 — [UNE-1339:2003- |
Absorcion de agua | anexo-E <& 2 0,38% 6,2%

hormigon tradici |
NOTA. La indicacion * corresponde a los valores obtenidos para vierteaguas y * para z6calos

Firmado atentamente,

» Se puede fabricar cualquier color
de la carta ral Fdo.]sabe.snbésc;a}f

Departamento de Investigacion y desarrollo Industrial.

Paterna, 11 de Enero de 2005.

NUESTROS PRODUCTOS SON

Elementos ArquitecténicdsiSustentad i i

E \r os ( Albardillas y Viertea i

entc q S guas...) Y sustent

Mobiliario Urbano: Bances,. Jardineras... | e
stemas de Canalizacion

Placas de Calefaccién para el sector Ganadero.







TEXTO

UTILIDADES EN LA CONSTRUCCION

» Se utiliza para restauraciones de
fachadas y obra nueva , fachada
ventilada,

» Fabricamos

» Vierteaguas, Albardillas , Rodapiés
, remates de Balcon , umbrales,
gargolas , aplacados,
peldanos,mobiliario urbano etc...
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HORMIGONPOLIMERO@YAHOO.COM
COMPOSITESMEDITERRANEO@GMAIL.COM

TEL 34 963293341
MOVIL 34 637530247


mailto:hormigonpolimero@yahoo.com
mailto:compositesmediterraneo@gmail.com

